
PRZEDMIAR
Klasyfikacja robót wg. Wspólnego S ownika Zamówie

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
  
NAZWA INWESTYCJI   :     Remont budynku ko cio a. ciany krucht i zakrystii - etap II
ADRES INWESTYCJI   :     Kr pa Kolonia 2, 97-565 Lgota Wielka, dzia ka 101208_2.003.31
INWESTOR   :     Parafia Rzymsko-Katolicka pw. w. Urszuli w Kr pie
ADRES INWESTORA   :     Kr pa Kolonia 2,  97-565 Lgota Wielka
BRAN A   :     BUDOWLANA

DATA OPRACOWANIA   :     17.01.2023

WYKONAWCA : INWESTOR :



DZIA Y KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dzia u Od Do
1 Roboty pomocnicze 1 8
2 Roboty ciesielskie 9 16
3 Zabezpieczenie istniej cych elementów drewnianych 17 18
4 Roboty malarskie 19 19
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Roboty pomocnicze
1

d.1
KNR 2-02
1604-02
kalk. w asna

Rusztowania zewn trzne rurowe m2

111.08 m2 111.080
RAZEM 111.080

2
d.1

KNNR 2
1505-01

Os ony z siatki na rusztowaniach zewn trznych m2

111.08 m2 111.080
RAZEM 111.080

3
d.1

KNR 2-02
r.16 z.sz.5.15
kalk. w asna

Czas pracy rusztowa kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

4
d.1

KNR 4-01
0535-05

Rozebranie rur spustowych do ponownego monta u m

3.5*2+3*2+3.6*2 m 20.200
RAZEM 20.200

5
d.1

KNR 2-02
0510-04
kalk. w asna

Monta  rur spustowych uprzednio zdemontowanych m

20.2 m 20.200
RAZEM 20.200

6
d.1 kalk. w asna

Demonta  przewodów elektrycznych na elewacji w rurach os onowych z tworzywa
sztucznego, o d ugo ci 18 m, do ponownego monta u

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

7
d.1 kalk. w asna

Monta  przewodów elektrycznych uprzednio zdemontowanych w rurach os ono-
wych, o d ugo ci 18 m, pod deskowaniem zewn trznym cian

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

8
d.1 kalk. w asna

Dokumentacja fotograficzna elewacji przed i po demonta u deskowania kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

2 Roboty ciesielskie
9

d.2
KNR 19-01
0427-02
kalk. w asna

Rozbiórka zewn trznego deskowania cian zr bowych, wykonanego z desek o gr.
2,5 cm i szer. oko o 25 cm, z po czeniami przykrytymi listwami drewnianymi o
przekroju 2x5 cm, przybitych do cian gwo dziami. 20% deskowania przeznaczo-
ne do ponownego monta u

m2

14.36+10.3+10.3+10.10+6.96+6.96+27.88+9.1+15.12 m2 111.080
RAZEM 111.080

10
d.2

KNR 4-01
0108-11

Wywóz materia ów z rozbiórki samochodami samowy adowczymi na odleg  do
1 km na wysypisko

m3

111.08*0.05*0.8 m3 4.443
RAZEM 4.443

11
d.2

KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie materia ów z rozbiórki samochodami samowy adowczymi - za ka dy
nast pny 1 km
Krotno  = 14

m3

4.443 m3 4.443
RAZEM 4.443

12
d.2 kalk. w asna

Op ata za sk adowanie odpadów m3

4.443 m3 4.443
RAZEM 4.443

13
d.2

KNR 2-02
0410-02
kalk. w asna

acenie powierzchni cian atami drewnianymi o przekroju 3x5 cm - kontr aty.
Drewno zaimpregnowane bezbarwnym preparatem TYTAN INPREGNAT DO
DREWNA NW (koncentrat: 20g/m2 powierzchni drewna) lub zastosowanie wyro-
bu równowa nego

m2

111.08 m2 111.080
RAZEM 111.080

14
d.2

KNR 2-02
0410-02
kalk. w asna

acenie powierzchni cian atami drewnianymi o przekroju 3x5 cm. Drewno zaim-
pregnowane bezbarwnym preparatem TYTAN INPREGNAT DO DREWNA NW
(koncentrat: 20g/m2 powierzchni drewna) lub zastosowanie wyrobu równowa ne-
go

m2

111.08 m2 111.080
RAZEM 111.080

15
d.2

KNR 19-01
0407-07
kalk. w asna

Ponowny monta  20% rozebranego wcze niej deskowania zewn trznego drewnia-
nych cian zr bowych, z desek modrzewiowych, o gr. 2,5  cm i szer. 25 cm, z po-

czeniami przykrytymi listwami drewnianymi o przekroju  2x5 cm

m2

111.08*0.20 m2 22.216
RAZEM 22.216
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
16
d.2

KNR 19-01
0407-07
kalk. w asna

Uzupe nienie (80%) deskowania zewn trznego drewnianych cian zr bo-wych,
wykonanego z desek modrzewiowych, o gr. 2,5 cm i szer. 25 cm, z po czeniami
przykrytymi listwami drewnianymi o przekroju  2x5 cm.  Deski i listwy ostrugane.
Drewno zaimpregnowane bezbarwnym prepara-tem TYTAN INPREGNAT DO
DREWNA NW (koncentrat: 20g/m2 powierzchni drewna) lub zastosowanie wyro-
bu równowa nego

m2

111.08-22.216 m2 88.864
RAZEM 88.864

3 Zabezpieczenie istniej cych elementów drewnianych
17
d.3

KNR 19-01
0648-03
kalk. w asna

Impregnacja powierzchni drewnianych cian zr bowych bezbarwnym preparatem
TYTAN INPREGNAT DO DREWNA NW (koncentrat:20g/m2 powierzchni drew-
na) lub zastosowanie wyrobu równowa nego.

m2

111.08 m2 111.080
RAZEM 111.080

18
d.3

KNR 19-01
0648-03
kalk. w asna

Impregnacja wszystkich powierzchni rozebranego deskowania drewnianych cian
zr bowych, przed jego powtórnym monta em,  bezbarwnym preparatem TYTAN
INPREGNAT DO DREWNA NW (koncentrat: 20g/m2 powierzchni drewna) lub
zastosowanie wyrobu równowa nego

m2

22.216*(0.025*8+2+0.05*8+0.025*8) m2 62.205
RAZEM 62.205

4 Roboty malarskie
19
d.4

TZKNBK XX
3003-07
kalk. w asna

Malowanie, dwukrotne, bejc   powierzchni zewn trznej nowej cz ci deskowania
cian. Kolor jak na cz ci istniej cej deskowania

m2

88.864*(1+0.025*8) m2 106.637
RAZEM 106.637
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