
PRZEDMIAR
Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI   : Remont budynku kościoła pw. św. Urszuli w Krępie. Ściany, strop i dach – etap III
ADRES INWESTYCJI   : Krępa Kolonia 2, 97-565 Lgota Wielka, działka 101208_2.003.31
INWESTOR   : Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Urszuli w Krępie
ADRES INWESTORA   : Krępa Kolonia 2,  97-565 Lgota Wielka
BRANŻA   : BUDOWLANA

DATA OPRACOWANIA   : Listopad 2023

WYKONAWCA : INWESTOR :



DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa działu Od Do
1 ŚCIANY I STROPY 1 25

1.1 Roboty ciesielskie 1 23
1.2 Zabezpieczenie istniejących elementów drewnianych 24 25

2 DACH 26 60
2.1 Roboty ciesielskie 26 35
2.2 Roboty dekarskie 36 57
2.3 Zabezpieczenie drewna 58 58
2.4 Roboty ociepleniowe 59 60
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 ŚCIANY I STROPY

1.1 Roboty ciesielskie
1

d.1.1
KNR 19-01
0427-02
kalk. własna

Rozbiórka do ponownego montażu, mocowanego na wkręty, zewnętrznego desko-
wania drewnianych ścian zrębowych. Deski  o gr. 2,5  cm i szer. 25 cm, z połącze-
niami przykrytymi listwami o przekroju  2,5x5 cm, na łatach i kontrłatach drewnia-
nych o przekroju 3x5 cm. Przyjęto rozbiórkę 50% powierzchni ścian

m2

390.61*0.5 m2 195.305
RAZEM 195.305

2
d.1.1

KNR 19-01
0428-02
kalk. własna

Rozbiórka sufitu podwieszanego poniżej pierwotnego deskowania sufitu m2

102.23+54.27+21.6+8.74+7.7 m2 194.540
RAZEM 194.540

3
d.1.1

KNR 4-01
0426-03
kalk. własna

Rozbiórka wewnętrznej boazerii na wszystkich ścianach m2

53.77*6.2+7.8*2+21.67*3+11.84*2.7+11.09*2.4 m2 472.568
RAZEM 472.568

4
d.1.1

KNR 19-01
0424-01
analogia

Demontaż, w celu wymiany, zniszczonych belek drewnianych ze ścian zrębowych,
bez naruszenia stateczności ścian. Przyjęto do wymiany 7,5% powierzchni ścian

m3

390.61*0.2*0.075 m3 5.859
RAZEM 5.859

5
d.1.1

KNR 19-01
0424-01
kalk. własna

Usunięcie (wycięcie) w celu wymiany z powierzchni zewnętrznych drewnianych
belek w ścianach zrębowych fragmentów drewna zniszczonego przez korozję bio-
logiczną do głębokości 10 cm. Przyjęto do usunięcia 15% powierzchni ścian

m3

390.61*0.1*0.15 m3 5.859
RAZEM 5.859

6
d.1.1

KNR 19-01
0424-01
kalk. własna

Usunięcie (wycięcie), w celu wymiany z powierzchni wewnętrznych drewnianych
belek w ścianach zrębowych fragmentów drewna zniszczonego przez korozję bio-
logiczną do głębokości 10 cm. Przyjęto do usunięcia 15% powierzchni ścian

m3

472.568*0.1*0.15 m3 7.089
RAZEM 7.089

7
d.1.1

KNR 4-01
0108-11

Wywóz materiałów z rozbiórki samochodami samowyładowczymi na odległość do
1 km na wysypisko

m3

194.54*0.05+472.568*0.05+5.859+5.859+7.089 m3 52.162
RAZEM 52.162

8
d.1.1

KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami samowyładowczymi - za każdy
następny 1 km
Krotność = 14

m3

194.54*0.05+472.568*0.05+5.859+5.859+7.089 m3 52.162
RAZEM 52.162

9
d.1.1 kalk. własna

Opłata za składowanie odpadów m3

194.54*0.05+472.568*0.05+5.859+5.859+7.089 m3 52.162
RAZEM 52.162

10
d.1.1

KNR 19-01
0409-01
kalk. własna

Zabudowa nowych belek drewnianych  w miejsce wcześniej usuniętych w ścia-
nach zrębowych, bez naruszenia stateczności ścian. Drewno zabezpieczone
przed korozją biologiczną i działaniem ognia - przygotowanie belek

m3

5.859 m3 5.859
RAZEM 5.859

11
d.1.1

KNR 19-01
0409-02
kalk. własna

Zabudowa nowych belek drewnianych w miejsce wcześniej usuniętych w ścianach
zrębowych, bez naruszenia stateczności ścian. Drewno zabezpieczone przed ko-
rozją biologiczną i działaniem ognia - montaż belek

m3

5.859 m3 5.859
RAZEM 5.859

12
d.1.1

KNR 19-01
0409-01
kalk. własna

Wklejenie w miejsca usuniętych fragmentów drewna w powierzchniach zewnętrz-
nych drewnianych belek w ścianach zrębowych nowych elementów (flekowanie).
Drewno zabezpieczone przed korozją biologiczną i działaniem ognia - przygotowa-
nie belek

m3

5.859 m3 5.859
RAZEM 5.859

13
d.1.1

KNR 19-01
0409-02
kalk. własna

Wklejenie w miejsca usuniętych fragmentów drewna w powierzchniach zewnętrz-
nych drewnianych belek w ścianach zrębowych nowych elementów (flekowanie).
Drewno zabezpieczone przed korozją biologiczną i działaniem ognia - montaż be-
lek

m3

5.859 m3 5.859
RAZEM 5.859

14
d.1.1

KNR 19-01
0409-01
kalk. własna

Wklejenie w miejsca usuniętych fragmentów drewna w powierzchniach wewnętrz-
nych drewnianych belek w ścianach zrębowych nowych elementów (flekowanie).
Drewno zabezpieczone przed korozja biologiczną i działaniem ognia - przygotowa-
nie belek

m3

7.089 m3 7.089
RAZEM 7.089
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15

d.1.1
KNR 19-01
0409-02
kalk. własna

Wklejenie w miejsca usuniętych fragmentów drewna w powierzchniach wewnętrz-
nych drewnianych belek w ścianach zrębowych nowych elementów (flekowanie).
Drewno zabezpieczone przed korozja biologiczną i działaniem ognia - montaż be-
lek

m3

7.089 m3 7.089
RAZEM 7.089

16
d.1.1

KNR 2-02
0410-02
kalk. własna

Ołacenie powierzchni ścian łatami drewnianymi o przekroju 3x5 cm - kontrłaty.
Drewno zabezpieczone przed korozja biologiczną i działaniem ognia

m2

195.305 m2 195.305
RAZEM 195.305

17
d.1.1

KNR 2-02
0410-02
kalk. własna

Ołacenie powierzchni ścian łatami drewnianymi o przekroju 3x5 cm. Drewno za-
bezpieczone przed korozja biologiczną i działaniem ognia

m2

195.305 m2 195.305
RAZEM 195.305

18
d.1.1

KNR 19-01
0407-07
kalk. własna

Montaż na wkręty rozebranego wcześniej deskowania zewnętrznego drewnianych
ścian zrębowych. Deski o gr. 2,5  cm i szer. 25 cm, z połączeniami przykrytymi lis-
twami  o przekroju  2,5x5 cm, na łatach i kontrłatach drewnianych o przekroju 3x5
cm

m2

195.305 m2 195.305
RAZEM 195.305

19
d.1.1

KNR 19-01
0409-01
kalk. własna

Zabudowa belek drewnianych jako wzmocnienia istniejących belek stropowych -
przygotowanie belek. Drewno zabezpieczone przed korozją biologiczną i działa-
niem ognia

m3

11*0.25*0.15*2*5+8.5*0.25*0.15*2*5 m3 7.313
RAZEM 7.313

20
d.1.1

KNR 19-01
0409-02
kalk. własna

Zabudowa belek drewnianych jako wzmocnienia istniejących belek stropowych -
montaż belek. Drewno zabezpieczone przed korozją biologiczną i działaniem ognia

m3

7.313 m3 7.313
RAZEM 7.313

21
d.1.1

KNR 2-02
1604-02
kalk. własna

Rusztowania zewnętrzne rurowe m2

390.61 m2 390.610
RAZEM 390.610

22
d.1.1

KNNR 2
1505-01

Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2

390.61 m2 390.610
RAZEM 390.610

23
d.1.1

KNR 2-02
r.16 z.sz.5.15
kalk. własna

Czas pracy rusztowań kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

1.2 Zabezpieczenie istniejących elementów drewnianych
24

d.1.2
KNR 19-01
0648-03
kalk. własna

Impregnacja wewnętrznej powierzchni ścian zrębowych bezbarwnym preparatem
zabezpieczającym przed korozją biologiczną i działaniem ognia

m2

472.568 m2 472.568
RAZEM 472.568

25
d.1.2

KNR 19-01
0648-03
kalk. własna

Impregnacja powierzchni starych belek stropowych bezbarwnym preparatem za-
bezpieczającym przed korozją biologiczną i działaniem ognia

m2

(238.86/1.25*1+(26+12.13+10.37)/1*(0.15+0.15)*2)*0.5 m2 110.094
RAZEM 110.094

2 DACH
2.1 Roboty ciesielskie
26

d.2.1
KNR 19-01
0427-02
kalk. własna

Rozbiórka w celu wymiany zewnętrznego deskowania ściany szczytowej  w pozio-
mie dachu. Deski  o gr. 2,5  cm i szer. 25 cm  z połączeniami przykrytymi listwami
drewnianymi o przekroju  2,5x5 cm

m2

27.57 m2 27.570
RAZEM 27.570

27
d.2.1

KNR 19-01
0424-01
kalk. własna

Demontaż w celu wymiany zniszczonych elementów więźby dachowej. Przyjęto
20% do wymiany

m3

(238.86*(7.5*2+5.5+2.5*2+1.2*8)*(0.2*0.15)/12.33/1.2+15.68*(2.9+2.9+1.7+1+1)
*(0.15*0.08)/4.07+30.42*(3+1+1)*(0.15*0.08)/3.9+13.4*(3+1+1)*(0.15*0.08)/4.03)
*0.2

m3 3.621

RAZEM 3.621
28

d.2.1
KNR 4-01
0108-11

Wywóz materiałów z rozbiórki samochodami samowyładowczymi na odległość do
1 km na wysypisko

m3

27.57*0.05+3.621 m3 5.000
RAZEM 5.000
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29

d.2.1
KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami samowyładowczymi - za każdy
następny 1 km
Krotność = 14

m3

27.57*0.05+3.621 m3 5.000
RAZEM 5.000

30
d.2.1 kalk. własna

Opłata za składowanie odpadów m3

27.57*0.05+3.621 m3 5.000
RAZEM 5.000

31
d.2.1

KNR 19-01
0404-03
kalk. własna

Zabudowa nowych elementów więźby dachowej w miejsce wcześniej usuniętych.
Drewno zabezpieczone przed korozja biologiczną i działaniem ognia

m3

3.621 m3 3.621
RAZEM 3.621

32
d.2.1

KNR 19-01
0404-03
kalk. własna

Zabudowa drewnianego wzmocnienia istniejących elementów więźby dachowej.
Drewno zabezpieczone przed korozją biologiczną i działaniem ognia

m3

7.9*0.15*0.075*2*2*10+7.9*0.15*0.075*2*9 m3 5.155
RAZEM 5.155

33
d.2.1

KNR 19-01
0407-07
kalk. własna

Deskowanie ściany szczytowej w poziomie dachu w miejscu wcześniej rozebrane-
go. Deski o gr. 2,5  cm i szer. 25 cm z połączeniami przykrytymi listwami  o prze-
kroju  2,5x5 cm, mocowane do więźby dachowej. Drewno zabezpieczone przed
korozja biologiczną i działaniem ognia

m2

27.57 m2 27.570
RAZEM 27.570

34
d.2.1

KNR 19-01
0410-05
kalk. własna

Wykonanie w przestrzeni poddasza pomostu rewizyjnego, drewnianego, o szero-
kości 100 cm - deskowanie o gr. 2,5 cm. Drewno zabezpieczone przed korozja
biologiczną i działaniem ognia

m2

17.50 m2 17.500
RAZEM 17.500

35
d.2.1

KNR 19-01
0410-10
kalk. własna

Wykonanie, w przestrzeni poddasza, pomostu rewizyjnego, drewnianego, o szero-
kości 100 cm - konstrukcja wsporcza. Drewno zabezpieczone przed korozja biolo-
giczną i działaniem ognia

m3

17.5*3*0.15*0.075 m3 0.591
RAZEM 0.591

2.2 Roboty dekarskie
36

d.2.2
KNR 19-01
0425-04 +
KNR 4-01
0535-02
kalk. własna

Rozbiórka pokrycia hełmu i ścian sygnaturki z blachy stalowej wraz deskowaniem m2

(1.8+0.2+0.2)*1.1*6+4.26+0.6*1.8*6+2*6 m2 37.260
RAZEM 37.260

37
d.2.2

KNR 4-01
0535-02
kalk. własna

Rozbiórka pokrycia dachu z blachy dachówkowej z blachy nie nadającej się do
użytku

m2

236.86*1.35+30.42*1.1+15.68*1.35+13.4*1.1 m2 389.131
RAZEM 389.131

38
d.2.2

KNR 19-01
0425-01
kalk. własna

Rozebranie ołacenia połaci dachu m2

236.86*1.35+30.42*1.1+15.68*1.35+13.4*1.1 m2 389.131
RAZEM 389.131

39
d.2.2

KNR 19-01
0425-01
kalk. własna

Rozebranie kontrłacenia połaci dachu m2

236.86*1.35+30.42*1.1+15.68*1.35+13.4*1.1 m2 389.131
RAZEM 389.131

40
d.2.2

KNR 19-01
0425-04
kalk. własna

Rozebranie deskowania połaci dachu m2

236.86*1.35+30.42*1.1+15.68*1.35+13.4*1.1 m2 389.131
RAZEM 389.131

41
d.2.2

KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m

23.2+13.8+20.2 m 57.200
RAZEM 57.200

42
d.2.2

KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m

48.52+8.71+3.85*2+3.32*2 m 71.570
RAZEM 71.570

43
d.2.2

KNR 4-01
0108-11

Wywóz materiałów z rozbiórki samochodami samowyładowczymi na odległość do
1 km na wysypisko

m3

389.131*0.1+37.26*0.05+57.2*0.01*0.15+71.57*0.12*0.12 m3 41.893
RAZEM 41.893
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44

d.2.2
KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami samowyładowczymi - za każdy
następny 1 km
Krotność = 14

m3

389.131*0.1+37.26*0.05+57.2*0.01*0.15+71.57*0.12*0.12 m3 41.893
RAZEM 41.893

45
d.2.2 kalk. własna

Opłata za składowanie odpadów m3

389.131*0.1+37.26*0.05+57.2*0.01*0.15+71.57*0.12*0.12 m3 41.893
RAZEM 41.893

46
d.2.2

KNR 19-01
0418-04
kalk. własna

Deskowanie o gr. 2,5 cm  połaci dachu oraz ścian i hełmu sygnaturki. Drewno za-
bezpieczone przeciw korozji biologicznej i działaniem ognia

m2

389.131+37.26 m2 426.391
RAZEM 426.391

47
d.2.2

KNR 2-02
0501-01
kalk. własna

Pokrycie dachu papą podkładową m2

389.131 m2 389.131
RAZEM 389.131

48
d.2.2

KNR 2-02
0410-04
kalk. własna

Ołacenie dachu kontrłatami  drewnianymi o przekroju 5x2,5 cm w odstępach co 65
cm. Drewno zabezpieczone przeciw korozji biologiczneji działaniem ognia

m2

389.131 m2 389.131
RAZEM 389.131

49
d.2.2

KNR 2-02
0410-03
kalk. własna

Ołacenie dachu łatami drewnianymi o przekroju 5x5 cm w odstępach co 25 cm,
pod podwójne pokrycie gontem drewnianym. Drewno zabezpieczone przeciw ko-
rozji biologiczneji działaniem ognia

m2

389.131 m2 389.131
RAZEM 389.131

50
d.2.2

KNR 19-01
0415-05
kalk. własna

Pokrycie dachu podwójnym, łupanym gontem modrzewiowym. Drewno zabezpie-
czone przeciw korozji biologiczneji działaniem ognia

m2

389.131 m2 389.131
RAZEM 389.131

51
d.2.2

TZKNBK
XXIII 0205-05
kalk. własna

Obróbka blacharska, blachą miedzianą, o gr. 0,55 mm,  hełmu i ścian sygnaturki m2

37.26 m2 37.260
RAZEM 37.260

52
d.2.2

TZKNBK
XXIII 0205-05
kalk. własna

Obróbka blacharska, blachą miedzianą, o gr. 0,55 mm, okapów dachu m2

57.2*0.3 m2 17.160
RAZEM 17.160

53
d.2.2

TZKNBK
XXIII 0204-02

Montaż rur spustowych z blachy miedzianej o średnicy 15 cm m

57.2+0.6*12 m 64.400
RAZEM 64.400

54
d.2.2

TZKNBK
XXIII 0203-02

Montaż rynien z blachy miedzianej o średnicy 12 cm m

71.51 m 71.510
RAZEM 71.510

55
d.2.2

KNR 2-02
1604-02
kalk. własna

Rusztowania zewnętrzne rurowe m2

390.61+27.57 m2 418.180
RAZEM 418.180

56
d.2.2

KNNR 2
1505-01

Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2

418.18 m2 418.180
RAZEM 418.180

57
d.2.2

KNR 2-02
r.16 z.sz.5.15
kalk. własna

Czas pracy rusztowań kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

2.3 Zabezpieczenie drewna
58

d.2.3
KNR 19-01
0648-03
kalk. własna

Impregnacja powierzchni starych elementów więźby dachowej bezbarwnym prepa-
ratem zabezpieczającym przed korozją biologiczną i działaniem ognia

m2

(238.86*(7.5*2+5.5+2.5*2+1.2*8)*(0.2+0.15)*2/12.33/1.2+15.68*(2.9+2.9+1.7+1+
1)*(0.15+0.08)*2/4.07+30.42*(3+1+1)*(0.15+0.08)*2/3.9+13.4*(3+1+1)*(0.15+
0.08)*2/4.03)*0.8

m2 351.256

RAZEM 351.256
2.4 Roboty ociepleniowe
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59

d.2.4
KNR 2-02
0607-01
kalk. własna

Ułożenie folii PCW o gr. 0,2 mm na sklepieniach i stropach na poddaszu, jako pa-
roizolacji

m2

225.18 m2 225.180
RAZEM 225.180

60
d.2.4

KNR 2-02
0613-03
kalk. własna

Ułożenie warstwy wełny mineralnej o gr. 20 cm na stropie na poddaszu m2

225.18 m2 225.180
RAZEM 225.180
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